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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrété du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien
de cours d’'eau ou canaux soumis a autorisation ou a déclaration en application des
articles 1. 214-1 a L. 214-6 du code de I'environnement &t relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée au tableau de Varticle R. 214-1 du code de I'environnement

NOR : DEVO0774486A

Le ministre d’Etat, ministre de 1’écologie, de 1’énergie, du développement durable et de 'aménagement du
territoire,

Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 043 ;

Vu le code de 1’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, 1. 211-3, L. 214-1 a L. 214-4 et
R.214-1 a R.214-56;

Vu I'avis de la mission interministérielle de 1’ean en date du 15 mars 2007 ;
Vu 1’avis du Comité national de 1'eau en date du 26 mars 2007,

Arréte :

Art. 1. - Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1,0 de la nomenclature annexée au tableau de
Tarticle R, 214-1 du code de I’environnement relative i entretien de cours d’eau ou de canaux, i I'exclusion
de D’entretien visé i article L. 215-14 du code de Penvironnement réalisé par le propriétaire riverain et des
dragages visés A la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrété, sans préjudice de
I"application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres
légisiations.

Art. 2. ~ Le déclarant ou le bénéficiaire de 1'autorisation est temu de respecter les dispositions et
engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d’autorisation deés lors qu’ils me sont pas contraires
aux dispositions du présent wréié ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de
larticle R. 214-17 ou R. 214-39 du code de I'environnement.

Lors de la réalisation de 1’opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la
demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou P'autorisation, notamment en ce qui
concerne la rubrique suivante :

3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ot activitds conduisant & modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d’eau, & [exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant 2 la
dérivation d'un cours d’eau :

l° Sur une longueur de cours d’eau supéricure ou égale a 100 metres (A);

20 Sur une longueur de cours d’cau inférieure a 100 méwmes (D).

Art. 3. - Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans 1’espace de mobilité des cours d’eau ainsi
que dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau sont interdites.

Seuls peuvent étre effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d’eau ou
plan d’eau traversé par un cours d’eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le
présent arrété,

Le terme «curage» couvre toute opération en milien aquatique impiiquant la mobilisation de matériaux,
méme d’origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou Vespace de mobilité d'un cours d’eau.

Le lit mineur d’un cours d’eau est ’espace recouvert par les eaux coulant a pleins bords avant débordement.

L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme 1'espace du lit majeur a I'intérieur duquel le lit
mincur peut se déplacer.
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Art. 4. - Le programme intégré dans le dossier d’autorisation ou déclaration définit les interventions
prévues sur la base d’un diagnostic de I'&tat initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les
déséquilibres, en référence a I'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour I'unité hydrographique
concernée.

Cet état initial des lienx comporte :

— un report des principales zones de fraydres ;
un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones
d’érosion et de dépbt de sédiments ;

un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d’eau.

i

Art. 5. - Le déclarant ou le bénéficiaire de I’autorisation doit justifier I'éventuelle nécessité de recours au
curage au regard des objectifs mentionnés au II de Iarticle L. 215-15 du code de "environnement ou pour le
maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.

Le nombre, I'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent é&ire limités au strict
nécessaire permettant d’atteindre 1'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur ’environnement, y
compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d’entrainer une altération de ['état
écologique.

En cas de nécessité de curage, 1’étude d’incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la reruise dans
le cours d’eau des matériaux mabilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur
les habitats aquatiques 4 ’aval et des conditions technico-économiques. L’état des lieux de cette étude
d’incidence doit alors faire apparaitre les données physico-chimiques acquises in situ relatives 4 :

— I'ean: pll, conductivité, température, oxygene dissous, saturation en oxygéne, matidres en suspension,

azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;

~ la fraction fine des sédiments :

— phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, catbone organique, perte au
fen (matires organiques), métanx, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés & 1arrété
du 9 aofit 2006 relatif aux niveaux & prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux ;

— phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrdter d’autres
paramétres si nécessaire et selon le contexte local.

Les échantillons de sédiment doivent Etre représentatifs du contexte local au moment des travaux. En
particulier, leur nombre et les modalités d’obtention doivent étre cohérents avec la surface concernée, la nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélévements des échantillons sont réalisés, si possible,
par carottage.

Les données biologiques & acquérir in sifn concernent a la fois Ia faune et la flore aquatique. Le choix des
éléments biologiques & étudier doit étre guidé par la représentativité de chacun d’entre eux dans Ihydrosystéme
et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau
des travaux ainsi qu’en aval proche.

En complément, il convient de rechercher la présence d’espéces protégées ou & forte valeur patrimoniale
dans la zone des travaux et dans la zone quils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son
fonctionnement écologique (frayéres...). Ces éléments peuvent influencer fes modalités de mise en ceuvre du
chantier.

Art. 8. - Le programme d’intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation
des travaux, les moyens techniques mis en ceuvre, les modalités d’enlévement des matériaux, le cas échéant, et
le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des
opérations d’entretien, et particuliérement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.

Le préfet pourra fixer Ies périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront étre
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de péche, etc.).

Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et
mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur environnement et les
usages recensés et suivre Ia qualité de Peau.

Art. 7. - Le déclarant ou le bénéficiaire de I'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les
risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et te stockage des engins. Il doit
garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit afin d’assurer le repliement des installations
du chantier en cas de crue consécutive @ un orage ou un phénomene pluvieux de forte amplitude.

En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
I'écoulement des eaux & ’aval ou i I'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de 1’autorisation doit
immédiatement interrompre les travaux et I'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter 1’ effet
de l'incident sur le milieu et sur I"écoulement des eaux et afin d’éviter qu’il ne se teproduise. Il informe
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également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de 'eau de I'incident et des mesures prises
pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d’incident & proximité d’une zone de baignade,
conformément & Darticle 1. 211-5 du code de I'environnement.

En cas de régalage ou de mise en dépdt, méme provisoire, de matériaux a proximit¢ du réscau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s’assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter
toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.

Art. 8. - Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de 1’autorisation $’assure par des

mesures en continu et 3 ’aval hydraulique immédiat de la température et de 'oxygéne dissous que les seuils
des parametres suivants sont respectés :

SEUILS

PARAMETRES
1 catdgorie piscicole 2¢ catégorie piscicole

L'exygéne dissous (valeur instantande} s =6 mg 2 & 4 mg

Dans le cas particulier des projets soumis & autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau
précédent.

Les résultats de ce suivi seront transmis réguliérement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la
police de I'eau.

Lorsque les paramétres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le
bénéficiaire doit arréter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de I'eau. La
reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesur¢es a un niveau acceptable.

Art. 9. - Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent étre remis dans le cours d’eau afin
de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son
profil d’équilibre, dans les conditions prescrites a I'article 8.

Lorsqu'ils ne peuvent &tre remis dans le cours d’eau, au regard des éléments fournis conformément a
I"article 5 du présent arrété, le maitre d’ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.

Le programme d’intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les
éventuelles filidres de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.

Les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire 1'objet en priorité, dans des conditions technico-
économiques acceptables, d’un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d’eau peuvent faire 1’objet notamment :

~ d’un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de I'environnement
et, le cas échéant, des seuils d’autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de 'article R. 214-1
du code de 'environnement ;

— d’un épandage agricole, sous réserve de I’accord des proprictaires des parcelles et du respect des
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par larrété du
8 janvier 1998 ;

- d’une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité,
par exemple, permettant d’en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;

— d’un dépdt sur des parcelles ou d’un stockage, y compris par comblement d’anciennes graviéres ou
carrieres, dans le respect du code de |'urbanisme, des dispositions de Darrété ministériel du
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et des autres rubriques de la nomenclature de
[*aiticle R, 214-1 du code de l’environnement.

Art. 10. = Un an aprés la fin des travaux ou 2 mi-parcours dans le cas d’une autorisation pluriannuelle de
plus de cing ans, le déclarant ou le bénéficiaire de I’autorisation fournit au service chargé de la police de I'cau
un tapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans 1'éiude d’incidence initiale. Cette
&valuation peut nécessiter des prélévements et analyses physico-chimiques et biologiques de méme nature que
ceux entrepris lors de I'étude préalable.

Ce rapport inclut également un bilan sur efficacité des travaux mis en ceuvre.

Le déclarant ou le bénéficiaire de I’autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de I'eau
du moment, du lien et du type d’intervention qu’il s’appréte & réaliser chaque année dans le respect du
programme déclaré ou autorisé.

1l en est de méme lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent étre envisagées.

Art. 11, - Si le déciarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux,
il en fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément a Particle R.214-3% du code de
'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée i
Iarticle L. 211-1 du code de I’environnement.
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De méme, 4 la demande du bénéficiaire de ['autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifi¢ par arrété,
conformément A Darticle R, 214-17 du code de ’environnement.

Art. 12, - Si les principes mentionnés & Iarticle L. 211-1 du code de ["environnement ne sont pas garantis
par I'exécution des prescriptions du présent arrété, le préfet peut imposer, par arrété complémentaire, toutes
presciiptions spécifiques nécessaires, en application de UVarticle R.214-17 ou R.214-39 du code de
Ienvironnement.

Art, 13, - Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de 1'autorisation est transmis & une autre personne que
celle qui &tait mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire doit
en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Art. 14, - Le directeur de ['eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de T'exécution du présent arrété, qui sera publié au Jouwrnal officiel de la
République frangaise.

Fait & Paris, le 30 mai 2008.
Powr le ministre et par délégation :

Le directeur de ’equ, Le directenr des transports maritimes,
P. BERTEAUD routiers et fluviaux,
I.-P. QurLIAC



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FHANFAISE i Texte 15 sur 48

24 septembre 2008

Décrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

NMINISTERE DE L’‘ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrété du 9 ao(t 2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors d’'une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993

NOR : DEVOO0850505A

Le ministre des transports, de I'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de I’écologie et du
développement durable,
Vu les articles L. 210-1 et suivants du code de ['environnement ;

Vu le déeret n° 93-742 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues aux articles
1..214-1 4 L. 214-6 du code de environnement ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mats 1993 modifié relatif 4 la nomenclature des opérations soumises 2
autorisation ou déclaration prévue aux articles L. 214-1 & L. 214-6 du code de I'environnement ;

Vu lartétéd du 12 novembre 1998 portant modalités d’agrément des laboratoires pour certains types
d’analyses des eaux ou des sédiments ;

Vu PPavis de la mission interministérielle de 1’eau en date du 24 mai 2006 ;
Vu 'avis du Comité national de ’eau en date du 13 juillet 2006,

Arrétent :

Art, 1o — Lorsque, pour apprécier Uincidence de 'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier
I’incidence sur le milieu aquatique d’une action déterminée), une analyse est requise en application du décret
nomenclature :

— la qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de 1a

nomenclature dont les niveaux de référence R | et R 2 sont précisés dans le tableau I;
— la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la
nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux 1I et IIL;

— la qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique
3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV.

Tableau I
PARAMETRES NIVEAU R 1 NIVEAU R 2

TVIES (K] D ovsrerustetsssnssssas ussasses e rnssssssss s esss s s s o hens s 48P S8S 08P ek e s s g 20
DBOS (ki) (*).. e e e A RSB RO 8 60
O O R, N 12 120
Matigres INhIbHrICes (BGUHON L e e st st 25 100
Azote total (kg e R 12 12
PhoSPhore 1otal (O] s s i s o 03 3
Composds organchalogénés absorhables sur charben actif (AOXY (G} s 75 5
Métaux et métalicides {Metox) (g} 30 125
Hydrocarbures (Raf} e e, 01 05

{*} Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure & 2 000 mg/l, les paramétres DBO% et DCO et lsurs seuils sont
remplacés par le paramétre COT avec les seuils suivants:

Concernant g COT: 80 kg/fj {A);

Concernant £: COT: 8 & BO kg/fj (D).
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Tableau II

Niveaux relatifs aux éléments traces
(en mglkg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure & 2 mm)

ELEMENTS TRACES NIVEAU N1 NIVEAU N2
ArSenic .. 25 50
CatmMIUM s 1.2 24
Chrome ... 90 180
CUIVIE osrmsssemmrcsssmscssmsmsn serss 45 %0
MBITUIE oevras sesessesssessessssesssesssnes 04 08
NICKE! orvvresers esersses 37 74
PPHOITLEY wovveestecrssessssses 080100080 482 04008 840 844 SRR AR R PRSP CR RS 00 200
Zinc... 276 562

Tableaw IIT

Niveaux relatifs aux composés traces
(en mgrkg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure a 2 mm)

PCB NIVEAU N1 NIVEAU N 2

PUB 10BN e oressersersessessess nsesrases sesessess ssess st o s e 548 e8P 680 808 1 et 150 0,5 1

PCB congéndre 28, s e ———————— 0,025 0,05
PCB CONGBMEIE B2 tvuvviteseestessitestuts ssisesettesseses st sstes e s ki e iabncs sssse s ssssestassees 0,028 0,06
PCB congéndre 101 . 0,06 01
PCB congénare 118...- “ e —— 0025 0,05
PCB GONGENEIE 138uummmnmmmimimcmemimsmmmsssassssssissssne e . 0,050 0,10
PCB cONGENEIE 153 mmmmmmrmmsmmmmmmsmmm ssssrsssssrsssses ssseses . 0,050 0,10
PCB congénera 180 ; 0,025 0,05

Tableau 1V

Niveaux relatifs aux éléments et composés traces
(en mgrkg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure & 2 nun)

PARAMETRES NIVEAU $1

AATBBINIE woreveree ereessesesssseesssssss s s resssses e s e s s s erssesseees SR 30
CATMIUM cansrrorisessmssmrmmsese s s s s sssnens 2
CITOIMIE tvvreeers eeeesvsses evsses rseess nssoessse s e s o st st B E SRR S eBRGE R R R 108 160
Cuivre 100
MEFCUTE wsminsemens s smssssssnss srssessnee 1
Nickel . 50
Plomb wumues 100
ZIT1C -t vee e e e e A4 R4 A e AR L B Rt b e 300
PCB totaux.. T 0,680
HAP 10180 verriee s _———— 22,800

Art, 2. - Lorts des analyses, afin d’évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de
référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur 4 prendre en compte est la teneur maximale mesurée.
Toutefois, 1l peut étre toléré :

1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;

2 dépassements pour 15 échantiflons analysés ;

3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;

1 dépassement par tranche de [0 échantillons supplémentaires analysés,
sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 1,5 fois les niveaux
de référence considérés.

Art. 3. - Les tableaux figurant & ’article 1% peuvent étre actualisés et complétés par arrété complémentaire
en fonction de 1'évolution des connaissances scientitiques et techniques.
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Art. 4, - Les analyses sont téalisées par des laboratoires agréés en application de Darrété du
12 novembre 1998 susvisé et selon les modalités précisées dans I'arrété précité.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur le 1+ octobre 2006.

Art, 6, - Le directeur de 'eau et le directeur des transpotts maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Jowrnal officiel de la
République frangaise.

Fait & Paris, le 9 aolt 2000.

La ministre de 1'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de ’eau,
P. BeErTEAUD

Le ministre des transports, de 1'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
P.-A. Rocug






